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ELENCO PREZZI
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire
01.A01.A20. |cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico,
005 sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima
di m 300
euro (tredici/67) m? 13,67
Nr. 2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per
01.A04.B41. |il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica
005 aggressiva compresa tra 40 ¢ 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5+1%,
Cl1 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+
XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
euro (centoquarantasei/98) m? 146,98
Nr. 3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate
01.A04.C00. |euro (centoventiquattro/85) m? 124,85
015
Nr. 4 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (nove/67) m? 9,67
Nr. 5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
01.A04.F10. [10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
euro (due/49) kg 2,49
Nr. 6 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso
01.A04.H10. |il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trentasei/24) m? 36,24
Nr. 7 Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante perforazione a roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm
18.A20.B15. |attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il
005 volume teorico risultante dalla perforazione, compresa altresi la fornitura e posa dell'armatura, delle piastre d'ancoraggio delle testate,
dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti:
per tiranti capaci di 30 t
euro (ottantaquattro/43) m 84,43
Nr. 8 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a
18.A30.A35. |m?® 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo,
005 l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di opera
euro (sessantauno/38) m? 61,38
Nr. 9 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni
18.P08.A05. |operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di
005 volo effettivo. fino a 1500 m s.L.m., con portata operativa di 600 kg, in fase di trasporto
euro (ventisette/89) min 27,89
Nr. 10 Fornitura e posa Rete DF-VX160_6_2019 compresi ancoraggi ed ogni onere necessario escluso il trasporto con elicottero
NPO1- euro (milletrecentocinquantanove/00) m2 17359,00
ReteVX160-
6m
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