Planimetria di progetto - scala 1:500

Il "Ponte Romano" non appare significativamente danneggiato ma semplicemente sepolto dal detrito che ha S T Q U T T U @ E
superato le briglie a monte. Nel ripristinare I'officiosita idraulica dell'alveo antecedente al fenomeno di colata

detritica il ponte verra completamente sgombrato e verranno realizzati due muri su micropali e tiranti all'interno

delle spalle esistenti, cosi da sostenere in sicurezza l'impalcato ed al tempo stesso ripristinare gli inviti laterali Materiali
che indirizzino correttamente il flusso idrico verso le due luci del ponte. Eventualmente sara possibile prevedere
il rivestimento in pietra locale per restaurare I'aspetto estetico precedente l'evento. MURO IN CALCESTRUZZO
Accigio per cemento armato B450C

Calcestruzzo per c.a.

—copriferra 5 cm

—classe di resistenza 25/30
—classe di consistenza S4
—dimensione massima nominale dell’aggregato 32 mm
—classe di esposizione XC4+XF3+XA2

{ Rck > 3,0 KN/em 2
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4 Sterro per ripristino sezione idraulic
del "Ponte Romano”
Volume totale 9915 m®

o

_ LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RIPRESA

DOVRA" ESSERE DI 60 ¢ SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.

_ LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA SOVRAPPOSIZIONE NELLE BARRE DI ARMATURA
DOVRA" ESSERE DI 60 @ SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.

_ LE LUNGHEZZE DELLE BARRE E DELLE STAFFE SONO RIFERITE ALLINGOMBRO

% Riporto per ripristino szione idraulica
| del "Ponte Romano”
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(movimento terra fatto con materiale di sterro)

Disposizioni Costruttive
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I tirantati di rinforzo con andamento
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Dg>49 per ¢ < 20 mm. Dg>49 per ¢ < 20 mm,
Dg>79 per @ > 20 mm. Dg>79 per @ > 20 mm|
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del "Ponte Romano”

4 muri di sviluppo 7,5 m; Altezza 5 m; spessore variabile 0,55 m

| Tiranti: barre di ancoraggio tipo Gewi Plus $670/800 Threadbar
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Scala metrica DB >/¢ per ¢ > 20 mm.
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Sezione trasversale ponte - scala 1:200 Particolare armatura muro - scala 1:25 =~ v —— D
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